Аксессуары для подвода воздуха/отвода продуктов сгорания настенных котлов с закрытой камерой сгорания серии NEVAlux
(вариант с раздельными трубами).
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1. Введение
Приведенные ниже части трубопроводов и рекомендации по их установке применимы для зданий, оборудованных настенными газовыми котлами NEVAlux-8023(29) с закрытой камерой сгорания.
2. Поставляемые части дымо/воздуховодов и их соединение
Поставляемые для котлов NEVAlux части дымо/воздуховодов и способы их соединения показаны на рис.1, 2. Спецификация поставляемых частей приведена в табл. 1.
Таблица 1
	Поз.
	Обозначение
	Наименование

	1
	8023-00.201
	Наконечник горизонтальный 80 входной

	2
	8023-00.210
	Наконечник горизонтальный 80 выходной

	3
	8023-00.220
	Наконечник вертикальный 80 выходной

	4
	8023-00.230
	Наконечник вертикальный 80 входной

	5
	8023-10.000
	Разделитель каналов

	6
	8023-10.101
	Труба прямая 80-1000мм

	7
	8023-10.102
	Колено 80-45º

	8
	8023-10.103
	Колено 80-90º

	9
	8023-10.104
	Кольцо декоративное полимерное (80

	10
	8023-10.007
	Прокладка

	11
	
	Кольцо резиновое уплотнительное 

060-068-46

	12
	
	Кольцо резиновое уплотнительное 

080-088-46

	13
	
	Винт самонарезающий (4х60 

	14
	
	Шайба резиновая (4х10

	15
	
	Шайба стальная (4х10

	16
	
	Винт самонарезающий (3х8

	17
	
	Фольга алюминиевая самоклеящаяся
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Рис.1
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Рис. 2

Разделитель каналов может быть установлен в 8-ми различных положениях относительно котла. Шаг установки по углу - 45(.

При необходимости труба поз.6 может быть обрезана до нужного размера (см. рис.3). Отрезанная часть трубы (6а) не может быть использована при монтаже, используется только часть 6б.
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Рис.3

3. Максимальные длины дымо/воздуховодов и рекомендации.
При использовании раздельных каналов максимально допустимая суммарная длина труб составляет 35 м (каждое колено 90( равноценно 1 м трубы, каждое колено 45( равноценно 0,5 м трубы).

Рекомендации по расположению дымовых труб относительно балконов, окон и крыши здания приведены на рис.4 и в табл.2.
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Рис.4
Табл. 2
	Размер
	Пояснение
	Величина

	A
	От трубы до нижней кромки окна
	400

	B
	От трубы до воздухозаборной решетки
	400

	C
	От трубы до свеса крыши
	400

	D
	От трубы до балкона
	300

	E
	От трубы до боковой кромки окна
	400

	F
	От трубы до боковой кромки воздухозаборной решетки
	400

	G
	По горизонтали между трубами на разных уровнях одной стены
	300

	H
	От трубы до наружного угла здания
	400

	I
	От трубы до внутреннего угла здания
	300

	J
	От трубы до внутреннего угла здания с окном
	1000

	L
	От трубы до нулевого уровня
	2500

	M
	По вертикали между трубами на одной стене
	1500

	N
	По горизонтали между трубами на одной стене
	1000

	O
	От труб до стены соседнего дома, отстоящей на 3 метра
	2000

	P
	От труб до стены соседнего дома с дверным проемом, отстоящей на 3 метра
	3000


